
CAINOXCAINOXCAINOXCAINOXCAINOXCanales Canalinas Rejas FICHA TECNICA

Material:
Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L. 
Acabado decapado, en chapa de 1,5 y 2 
mm de espesor. Se emplea soldadura TIG. 
La pendiente irá en función de la longitud 
pudiendo oscilar entre el 0,5 y el 1%. 
El tipo de reja variará según el tipo de carga 
que deba que soportar el canal. 

Canalizaciones Inoxidables S.L.

Relleno del perfil con resina epoxi

con relleno 

Relleno opcional del perfil perimetral del canal con resina epoxi para evitar la deformación en 
caso de cargas pesadas. 
Se fabrican en tramos que se unen con bridas y tornillería de acero inoxidable y juntas EPDM. Se 
incluyen patas de anclaje y tornillos de nivelación.

Disponemos de salidas sifónicas, en vertical y horizontal, con caudales desde 1,5 l/s a 13,90  l/s.

Datos técnicos: 
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Detalles de producto Referencia 699

Descripción:
Canal industrial CAINOX® tipo 699 para pavimentos de hormigón y embaldosados.
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Unión de tramos mediante juntas de EPDM

Tipos de Rejas

RA13ANTI
Entramada antideslizante 
Malla 25 x 25
Clase de Carga L15/M125 
(según espesor pletinas)

RA15ANTI
Barras Antideslizante  
Clase de Carga 
M125/ C250 (según 
espesor pletinas)

RA15
Barras  Clase de 
Carga M125/ C250 
(según espesor 
pletinas)

RA13
Entramada  
Malla 25 x 25
Clase de Carga L15/M125 
(según espesor pletinas)

RA14
Ranurada 
Tapa 10 mm de espesor
Clase de Carga M125/
C250 
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